
ПАСПОРТ  

на изделие 

 

 

ПЕЧЬ – БАРБЕКЮ 

Инструкция по эксплуатации 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

  Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения, 

необходимые для изучения назначения изделия требований безопасности при 

эксплуатации правилам ухода, комплектации и устройства. 

Необходимо помнить и знать: 

Покупатель должен внимательно изучить и точно соблюдать указания 

настоящей инструкции. Производитель снимает с себя любую 

ответственность при ненадлежащем использовании изделия. 

Необходимо сохранить данную инструкцию на всё время эксплуатации 

изделия. 

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в 

конструкцию без согласования и уведомления заказчика. 

 

2.НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ  
Данное изделие предназначено для приготовления блюд на открытом огне 

( различные виды мяса,рыбы,овощей и т.д.) 

Приготовление возможно на шампурах, уложенных на специальную 

рамку,идущую в комплекте, также на решетке из нашего каталога.  

     В качестве топлива используются: древесный уголь и дрова. 

     Печь-барбекю устанавливается на открытом воздухе, либо в хорошо 

проветриваемом помещении , при соблюдении пожарных правил( разделка 

кровли в месте прохода трубы, соблюдение пожарных разрывов от горючих 

конструкций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СБОРКА ПЕЧИ 

 
1.!!! Печь устанавливается на твердое горизонтальное основание 

 ( бетонная подливка, тротуарная плитка на хорошо утрамбованном песке. 

2. Печь собирается по схеме шип-паз, для придания прочности и 

газоплотности печи при сборке детали склеиваются на жаростойкий герметик 

( приобретается отдельно). 

 

3.Последовательность сборки: 

- Установить ноги– 3шт; 

- Установить столешницу – 1шт; 

- Установить боковые стенки-2 шт; 

- Установить задние стенки-2 шт; 

- Установить декоративную балку -1 шт; 

-  Установить купол в паз балки-1 шт; 

- Смонтировать требуемое ( не более 5 шт) количество блоков дымохода 

- Установить колпак – 1 шт; 

- Установить кирпичи-колосники вдоль задней стенки – 3шт; 

- Уложить на дно топки волнистые колосники – 2 шт; 

- Вставить на нужную высоту рамку для шампуров- 1 шт. 

 

 



4. ПРАВИЛА УХОДА ЗА ПЕЧЬЮ 

 

Печь выполнена из легкомоющихся материалов, горизонтальные 

поверхности обработаны специальной пропиткой,защищающей изделие от 

влаги,грязи и жира.Загрязнения легко удаляются при помощи воды и 

моющих средств для кухни. 

  

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Габаритные размеры: 960 х 550 х2070 (мм); 

 

Размеры зоны приготовления : 640 х 415  (мм); 

 

Масса изделия : 420 кг; 

 

6.КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  : 

 

1. Нога                           - 3шт; 

2. Столешница                     - 1шт; 

3. Боковые стенки -2шт; 

4. Задние стенки - 2шт; 

5. Балка декоративная    - 1шт; 

6.Купол  - 1шт; 

7. Блок дымохода глухой – 1шт; 

8. Блок дымохода с отверстием – 1шт; 

9. Колпак – 1 шт; 

10.Кирпичи-колосники- 3шт; 

11. Волнистые колосники - 2шт; 

12. Рамка для шампуров – 1 шт. 

 

7.ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ 

 

 Монтаж печи-барбекю 

-  Печь собирается при помощи жаростойкого герметика. 

-  Печь-барбекю устанавливается с противопожарным разрывом от 

легкогорючих конструкций. 

- При установке печи в беседке , необходимо выполнить противопожарную 

разделку кровли. 

 

 Эксплуатация печи 

- Эксплуатировать смонтированную печь возможно после высыхания 

герметика ( смотри инструкцию к герметику).  

- При первом розжиге печи необходимо поддерживать слабое горение в 

течении 1-2х часов, с использованием небольшого количества дров. 



- При повторных розжигах, особенно при минусовых температурах 

окружающего воздуха, необходимо немного прогреть печь до разведения 

интенсивного огня( во избежании появления больших трещин). 

- При интенсивном горении возможно появление волосяных трещин, не 

влияющих на нормальную эксплуатацию изделия. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

При эксплуатации печи необходимо соблюдать  пожарной безопасности: 

1. Избегать соприкосновения с нагретыми элементами печи, во избежании 

ожогов. 

2. С целью избежания пожара , убедитесь : 

- в отсутствии вблизи печи легковоспламеняющихся жидкостей и 

предметов. 

  

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЁМКЕ 

 

Печь изготовлена и принята в соответствии с обязательными 

требованиями, действующей технической документации и признана годной 

для эксплуатации. 

 

Дата выпуска 

 

Подпись лица, 

ответственного за приёмку   

 

Производитель: 

Барбекю-центр 

г.Новосибирск ул, Складская , 6 к2 

ИП Белкин М.В. 

ИНН 540962761582 

Сайт: барбекю-центр.рф 

Горячая линия компании: 

+7 800-550-85-17   Звонок по России бесплатный. 

+7 953-773-36-06 
 


